Technicka
data

SINAMICS V20 SINAMICS G120C SINAMICS G120P
()]
YV | Transport Zakladni Zakladni
‘> Vyrobni stroje Zékladni Zakladni

Transport

Vyrobni stroje

SINAMICS G120

Stfedni

SINAMICS G110D/G120D

Zakladnilstfednf

SINAMICS G110M

Zakladni

SINAMICS G130 SINAMICS G

Strednf

SINAMICS G

Stiedni

Stredni

Zakladni

—[Z&kladni

Stredni

Stredni

Zakladni

Popis

Dobry pomér cenalvykon, spolehlivy,
uZivatelsky pFivétivy ménic pro
zakladnfi aplikace

Kompaktni a viestranny ménic s
univerzalni funkcionalitou

Specialista pro Cerpadla, ventilatory a
kompresory

Spolehlivy, odolny, modularni
ménic

Distribuované pohony pro
zakladni a sofistikované
jednoosé aplikace

Distribuovany pohon pro instalaci na
svorkovnici motor(i SIMOTICS GP
nebo elektropfevodovek SIMOGEAR.

Univerzalni pohon pro jednoosé
aplikace vyssich vykon

Specificky pohon pro oblasti
zpracovani ropy a plynu, chemicky
a procesni pramysl|

Typ pohonu Jednotka AC/AC Jednotka AC/AC, kompaktni Modularni AC/AC zafizeni Jednotka AC/AC, modularni Modularni ACIAC zaFizeni ACIAC zafizeni integrované na Jednotka AC/AC, | ACIAC zafizeni ACIAC zafizeni
motor modularni

Vstupni napéti / vykonovy rozsah

TAC 200 ... 240 V 0.12 ... 3 kW = = 0.55 ... 4 kW - - - - -

3AC 200 ... 240V = = = 0.55 ... 7.5 kW = = = = =

3AC 380 ... 480V 0.37 ... 15 kW 0.55-18.5 kW 0.37 ... 400 kW 0.37-250 kW 0.75-7.5 kW 0.37 ... 4 kW 110 ... 560 kW 110 ... 900 kW 2.2 ...4,100 kw

3AC 500 ... 600 V - - - - - - 110 ... 560 kW 110...1,000 kW | 2.2 ... 5,300 kW

3AC500 ... 690 V - - - - - - - - 2.6 ... 6,600 kW

3AC 660 ... 690 V = = = = = = 75 ... 800 kW 75 ... 2,700 kW 7.5 ... 6,600 kW

1TAC85V...3AC950V - - - - - - - - -

SNC 2.3 oo

36 kV, napéti motoru 1.5 ... 12 kV/

Médy fizeni

Technologické funkce

Komunikaéni rozhrani

Integrovéna brzdna jednotka pro
vykony od 7,5 do 15 kW, klonovani
parametr(, integrovand pfipojovaci
makra, ,Keep-running” méd, ECO
méd, vyména energie meziobvodu

USS/Modbus RTU

Funkce spofici energii Ano

Letmy start, automaticky restatrt,
kinetické zalohovani, BICO technoli-
gie, PID regulator, volné funkénfi
bloky, DC a dynamické brzdéni

PROFINET, PROFIBUS DP, EtherNet/IP,
USS/Modbus RTU, CANopen

Automaticky restart, ECO méd,
hibernace, letmy start, kaskadovani
motord, 4 PID regulatory, logické a
aritmetické funkce, multizénova
regulace, bypass

PROFINET, PROFIBUS DP, EtherNet/IP,
USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP,
CANopen

Katalog

Brozura V20

D31

D35

24

SINAMICS S110

1)na vyzadani

2) pouze DC/AC pohony

SINAMICS S120

Vysoké

SINAMICS S150

Vysoké

SINAMICS DCM / Cabinet

Vysoké

Strednf

Vysoké

Vysoké

Vysoké

Vysoké

Strednilvysoké

Stfednf

Vysoké

Vysoké

U/f Fizeni Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Vektorové fizeni s/lbez snimace - Ano Ano, bez snimace Ano Ano (G120D) Ano Ano Ano, s enkodérem
Servo fizeni s/bez snimace - - - = - - - Ano

Letmy start, automaticky restart,
kinetické zalohovani, BICO
technologie, technologicky
regulator, volné funkéni bloky,
kompaudni brzdéni, DC brzdéni,
dynamické brzdénf

PROFINET, PROFIBUS DP, EtherNet/
IP, USS/Modbus RTU, BACnet MS/
TP, CANopen

Letmy start, automaticky
restart, BICO technologie,
technologicky regulétor,
volné funkéni bloky,
kompaudni, DC a dynamické
brzdéni

G110D: AS-Interface
G120D: PROFINET, PROFIBUS
DP, EtherNet/IP

Quick Stop, volné funkéni bloky,
integrovany brzdny odpornik
(voliteln&), motorova zadrzna brzda

PROFINET, PROFIBUS DP, EtherNet/
IP, USS/Modbus RTU

Letmy start, automaticky restart,
kinetické zalohovani, BICO technolo-
gie, technologicky reguldtor, Drive
Control Chart, volné funkéni bloky

PROFINET, PROFIBUS DP, EtherNet/IP,
USS, CANopen

Letmy start, kinetické zalohovani,
automaticky restart, fizeni anpéti a
proudu, synchronizace se sitf,
procesni fizenf, logické funkce

PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus
TCP/IP, Modbus RTU, CANopen,
na vyzadani: PROFINET

D31

D31

D31

D31

D18.1

Stfedni

Zakladni/stfednilvysoké

SINAMICS SM150

Stfednilvysoké

SINAMICS SL150

Vysoké

Zakladni/stfednilvysoké

SINAMICS GH180

Stiedni

Zakladnilstfedni

Zakladnilstfedni

Vysoké

Vysoké

Specialista pro
zakladni polohovaci
tlohy

Jednotka AC/AC, Jednotka AC/IAC,

modularni

modularni

Jednotka AC/AC,
modularni

Flexibilni, modularni systém pro jednoosé/viceosé aplikace

Jednotka DC/AC, modularni

Ménic pro sofistikované

ACIAC zafizeni

aplikace vysokych vykond

DC ménic pro zakladni a
naroc¢né aplikace

Jednotka AC/DC, kompaktni

Méni¢ pro synchronni
motory vysokych vykonU

ACIAC zafizeni

Ménic pro aplikace stfedniho
napéti

ACIAC zafizeni

jedno- a viceosé aplikace v oblasti
stfedniho napéti

Cyklokonvertor pro pro pomalo-
béZné synchronni motory a motory
s vysokym momentem

ACIAC zafizeni, systém spolecné DC
sbérnice pro pfipojeni nékolika
motortl na spole¢ny DC meziobvod

ACIAC zafizenf

Ménic¢ pro jednoosé a viceosé
aplikace v oblasti stfedniho
napéti

ACIAC zatizenf

0.12...0.75 kW 0.12...0.75 kW

0.37-90 kw 0.37-90 kw

110 ... 250 kW

1.6 ... 107 kW 110 ... 3,040 kW

1.6...3,000 kW | 110 ... 800 kW

= 75 ... 5,700 kW

75 ... 4,500 kW

75-1,200 kW

6 ... 2508 kW (paralelnim
propojenim az do 30 MW)

2,800 ... 85,000 kW

820 ... 18,000 kW
(pro indukéni motory)

2,800 ... 31,500 kW

3,000 ... 40,000 kW

150 ... 14,200 kW

Ano Ano Ano =
= Ano Ano =
Ano Ano Ano =

EPOS, BICO technolo-
gie, PID regulator,
opimalizace reguldtoru
pomoci funkce
auto-tuning

Letmy start, automaticky restart, DC brzdénf, kinetické zdlohovéni, EPOS,
BICO technologie, technologicky regulator, Drive Control Chart, motion control
(ve spojeni s SIMOTION), numerické fizeni ve spojeni se SINUMERIK solution line

technologicky regulator
Drive Control Chart,
BICO technologie

Letmy start, automaticky
restart, kinetické zalohovani,

BICO technologie, PID
reguldtor, volné funkéni bloky,
automaticky restart, DCC

PROFINET, PROFIBUS
DP, USS, CANopen,
pulsni fizeni

PROFINET, PROFIBUS DP, EtherNet/IP2, USS, CANopen, pulsni interface

PROFINET, PROFIBUS DP,
EtherNet/IP, USS, CANopen

PROFINET, PROFIBUS DP, USS,
EtherNet/IP

PM22, D31

PM21, D31

D21.3

D23.1, D23.2

STO: Safe Torque Off

SOS: Safe Operating Stop

SBC: Safe Brake Control

SS1: Safe Stop 1

( bezpecné zastaveni kategorie 1)SS2: Safe Stop (bezpecné zastaveni kategorie 2)SL:

PROFINET, PROFIBUS DP,
EtherNet/IP, USS

Letmy start, automaticky restart, kinetické zdlohovani, DCC, BICO technologie

PROFINET, PROFIBUS DP,

EtherNet/IP, dal3i na vyzadani

PROFINET, PROFIBUS DP, EtherNet/IP,
dalsi na vyzadani

Ano, dle aplikace

Letmy start, automaticky restart,
Drive Control Chart, BICO
technologie

PROFINET, PROFIBUS DP, EtherNet/
IP, USS

Pokrocily bypass systém,
ProTOPs, paralelni propojent,
automaticky restart, vyhfivani
proti kondenzaci, dalsi
prislusenstvi na poptanf

Modbus Plus, Modbus RTU,
Modbus Ethernet, DeviceNet,
Control Net, PROFIBUS DP

D15.2/16.2

S: Safely Limited SpeedSSM: S

afe Speed Monitor

SDI: Safe Direction

SLP: Safely Limited Position
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